TRADE Vas spolehlivy partner nejen v prumysiu

_ SYNTHETIC GREASE 1225

Cerny vysoce kvalitni tuk na bazi syntetického oleje s obsahem specialnich
aditiv pro absorpci vysokych tlakl, korozivni a oxidacni inhibitory, disulfid
molybdenicity. PFi pouziti ve vysokych teplotach nezanechava karbonové
usazeniny.

Uziti

» Protitreci loziska za vysokych teplot, kde nemohou byt tolerovany
karbonova depozita.

» Tam, kde je pravdépodobny kontakt se syntetickou nebo pfirodni gumou,
pripravek nevytvari nepfijatelné silné vrstvy.

* Pro kluzna lozZiska, ktera jsou vystavena velmi vysokym pracovnim
teplotam.

¢ Tam, kde jsou pracovni teploty natolik vysoké, ze jim bézna mazadla
neodolaji tj. vyssi nez 300°C, obsah pripravku se odpafi aniz by zanechal
zbytky karbonu.

o Zvlastni pouziti jsou napf. loZiska vozikll v susarnach, panty dvefi u pedi,
vysokoteplotni a vysokorychlostni antitfeci loZiska napf. u ventilatord v
troubach apod.

Navod k uziti

Nanasejte rukou nebo mazacim lisem. Nekompatibilni s mazadly na bazi
ropy. PFi pouZiti tohoto mazadla odstrarite mazadlo plvodni. Je nutné dbat
na to, aby se do lozisek nedostal prach a necistota a toto plati i pro mazadlo
pri skladovani a pInéni lozZisek.

Typické viastnosti

Konzistence, NLGI..... 2

Prac. penetrace, 25°C, 1/10 mm .....285

Barva .....Cerna

Textura .....emna

Bod skapnuti .....nema

Ztrata odparovanim pri 100°C, % .....1

Dynam. korozivni test .....< 1

Korozivni. zkouska médi 24 hod/100°C .....vyhovél
Stabilita pfi nizkych teplotach .....vyhovél
Ctyrkulickovy pristroj - Wear Scar Drum, 1 hod. @ 75°C, 40 kg, mm .....< 0,4
Timken OK zatizeni, kg .....20

Pracovni teploty, °C, kontinualné .....-20 do +250
kratkodobé .....+400



Vlastnosti olejové baze

Viskozita, cSt, 40°C .....220

cSt, 100°C .....30

Viskozitni index .....160

Bod vzplanuti, °C .....260

Pokles tlaku po oxidaci v bombé po 100 hod., psig ..... <5

Manipulace a skladovani
Skladujte v uzavrené nadobé mimo vibracni podlahy. K odstranéni z pokozky
pouzivejte Spanjaard Hand Cleaner.

Baleni
500 g, 5 kg, 15 kg, 50 kg, 180 kg



